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スタッフパルス�

フレーム同期信号�

スタッフパルス�
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B     U　 :B―U変換器�
MEMS　 :送信メモリ�
CLKPG　:クロック発生回路�
PG   S　 :送信タイミングパルス発生回路�
FRG　　 :フレームパターン発生装置�
STF　　　:スタッフ制御回路�
SCR　　 :スクランブラ�
MUX　　 :多重化ゲート�
U     B　 :U―B変換器�

D  SCR　 :デスクランブラ�
B  SYNC　 :ビット同期回路�
D  MUX　 :分離ゲート�
D  STF　　:デスタッフ制御回路�
SYNC　　 :フレーム同期回路�
PGR　　　:受信タイミングパルス発生回路�
MEMR　　:受信メモリ�
VCO　　　:デスタッフ用電圧制御発電器�
SYS  DIS　:システムクロック分配盤�

1次群から2次群へ―DM12形多重変換装置�

�
DM12 multiplexer (12MUX) that performs multiplexing �
conversion from primary to secondary groups

DM12形多重変換装置（12MUX）は、1次群から2次群への変換をス
タッフ多重によって行う。2次群から3次群、3次群から4次群、4次群から
5次群への多重変換は、それぞれ23MUX、34MUX、45MUXが行う。�

4つの1次群をビット単位で多重化した4ディジット
がＧユニット。�
�
Ｇユニット12個ごとに1ディジットのＧパルスを付加   
した49ディジットがＧフレーム。�
�
6Ｇフレームでフレームを、4フレームでマルチフレー
ムを構成。したがって、1マルチフレームは1,176ディ
ジット。図中＜Ｖパルス＞がスタッフパルス挿入可
能位置。�
�
1マルチフレームには24ディジットのＧパルスが含ま
れ、フレームとマルチフレームの同期用、スタッフ指
定用、対局警報用に使われる。スタッフ指定パルス
は、各1次群あたり3bit。�
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スタッフ多重の原理�

�
Stuff multiplexing fundamentals

ＤＭ12形多重変換装置のフレーム構成�

�
Frame configuration of DM12 multiplexer

ＤＭ12形多重変換装置の構成�

�
System configuration of DM12 multiplexer

スタッフ多重は高精度クロックを必要としない多重化方式である。ネットワークが�

同期化されていないときに用いられる。多重化されている信号（低次群信号）より�

少し速いクロック（読出しクロック）で入力信号を読み出す。低次群信号の�

クロックと読出しクロックの差は、余分なパルス（スタッフパルス）を挿入して�

埋め合わせる。�

非同期網に対応したスタッフ多重�
In the early years of digital network, stuff multiplexing was used �
to perform multiplexing in networks without synchronization.


