
ファクシミリ端末からの画信号をいったん蓄積し、�

回線・端末の空きを待って、転送・送信することにより、網設備の有効利用と通信コストの低減をはかっている。�

また、大容量の画信号蓄積機能により大量同報、ファクシミリ案内等の付加価値サービスを提供する。�

ＳＴＯＣ（Facsimile Storage and Conversion�
Equipment）=ファクシミリ変換蓄積装置�

局間転送装置�
ディジタル0次群（データ転送速度56kbps）インタフェース機能を有し、�

他ＳＴＯＣとの間で画信号、頁制御信号をＨＤＬＣ制御手順で送受信する。�

画信号バッファ装置�
ＦＣＡＰインタフェース機能を有し、画信号をディスク記憶装置に入出力�

するための転送単位、転送速度を整合する。�

�

STOCの概略構成�
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メモリ装置�
（FM）�
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画信号路�
切替装置�
（PSW）�
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画信号系各装置の機能概要�

装置名� 機能概要�

画信号バッファ装置（PBE）�

局間転送装置（ISTE）�

画面変換装置（PFT）�

文字発生装置（CGN）�

画信号踏切替装置（PSW）�

画信号磁気ディスクチャネル（PDCH）�

磁気ディスクメモリ装置（DKM）�

FCAPインタフェース機能を有し、FCAPとPDCH間での�
画信号の入出力のために転送単位、転送速度を整合する。�
�
ディジタル0次群（データ伝送速度56kbps）インタフェース機能を有し、�
他STOCとの間で画信号、頁制御信号をHDLC制御手順で送受信する。�

CCからの指令によりPTPT・PC系装置と磁気ディスクメモリ�
との間の画信号転送を制御する。�

画信号を蓄積する。（2重記録）�

A4判及びB4判相互で必要に応じたサイズ変換を行う。�

縦18ドット×横16ドットの文字パターンを発生し、�
通知文を生成する。�

PDCHとPT・PC系装置との間の画信号路を選択し、接続する。�

Brief configuration of STOC Overview of functions of picture signal devices

FS20形（STOC）システムの構成と技術�
Configuration and technologies of FS20-type (STOC) system


