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ハイキャプテンのシステム構成例� サービス概要�
サービス項目�分類�

同報サービス� あらかじめ指定された提供時間、宛先などに応じ、複数の利用
者端末に同一の情報を同時に提供するサービス。�

条件検索サービス� 指定された条件に合った画面のみを表示候補としてリストアップするサービス。�

ピクチャディレクトリ�指定された条件に合った画面の縮小画面を一覧表示するサービス。�

表示更新属性値の
更新�

リスト表示で選択したデータに対しあらかじめ設定した属性（表
示更新属性）に対しリアルタイムで属性値の更新、再表示を
行うサービス。�

オーダエントリ�
サービス�

利用者端末からの商品注文や予約を受け付けると共に、商品
等の個数管理を行うサービス。�

ビデオテックス通信�
網接続サービス�

静止画像応答装置を介してビデオテックス通信網へ接続し、
アナログキャプテン画面をハイキャプテン利用者端末を使って
検索できるサービス。�

外部計算機接続�
サービス�

他のビデオテックスセンタと接続し、画像情報の登録更新、デ
ータベースの維持管理を行うサービス。�

情報登録・更新�
サービス�

情報入力編集装置から画面積情報の登録・更新・登録済画
面リストの出力などを行うサービス。�

画像伝言板�
サービス�

利用者端末から音声付き自然画情報を書き込み、他の利用者
端末よりこれを読み出すサービス。�

画像対話型サービス� 端末同士でTV電話での会話をしながら画面データの送受信
および表示を行うサービス。�

会員制サービス� あらかじめ登録された利用者のみに情報提供を行うサービス。�

概　　要�

注文受付�

�

外部接続�

課金管理�

利用者限

課金処理サービス� 情報料や通信料を利用者ごとに積算するサービス。�

情報検索サービス� 利用者端末から入力されてた画面番号・メニュー番号に応じ、検索された画面情報を提供するサービス。�
�
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Example of a HI-CAPTAIN system

音声・自然画に対応するハイキャプテン�
High-CAPTAIN ready for voice and full-motion picture

ハイキャプテンでは、64kbpsのディジタル通信を利用して従来のアナログキャプテンや�

パソコン通信で得られなかった音声やフルカラー自然画を使った�

マルチメディア・データベースが構築できる。�

1987年にサービスを開始し、1989年にはINSネット64へ対応した。�
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